
编制说明

工程名称：南京大学仙林校区行政北楼会议室改造工程 

一、工程概况

南京大学仙林校区行政北楼会议室改造工程，由南京大学建筑规划设计研究院有限公司设计。

二、工程范围：装饰、安装工程。

三、工程量清单编制依据

1、建设单位提供的施工图纸。

2、《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》、《江苏省修缮工程计价定额》（2009年）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）及其相应的费用标准。

3、南京大学建筑规划设计研究院有限公司的图纸答疑。

4、依据江苏省住房和城乡建设厅的【2018】第24号文增加扬尘污染防治增加费。

5、依据江苏省住房和城乡建设厅的【2018】第24号文将工程排污费调整为环境保护税。

6、2019年第2期南京市工程造价信息指导价。

7、苏建函价〔2018〕761号省住房城乡建设厅发布的建设工程人工工资指导价。

四、图纸及工程量计算中的相关说明

1、未标明间距的镀锌钢管均按间距500mm考虑。

2、窗帘盒做法中在18厘阻燃板上增加12mm纸面石膏板。

3、报价中须包含板面开孔、打胶、保洁等相关费用。

（二）通用部分

1、投标人在投标报价时结合现场实际情况考虑夜间施工及围挡防护安全，结算时不再调整；

2、本工程所需报验、报检费用甲方不予承担，投标人自行考虑计入投标报价；

3、措施费项目投标单位可自行增添内容，自行报价，未计放部分按优惠考虑，结算时不再调整，投标人在报价中应充分考虑所涉及的各项措施费及风险因素后再进行报价，不可竞争费按规定报价；

4、施工现场、交通运输情况及自然地理条件由投标人自行现场勘察，应充分考虑本工程场地现状的特点，可能对工程施工造成的影响并由此增加的费用等，做出考量一并考虑在投标报价中；

5、清单中项目特征描述不详处，以图纸为准，投标报价时应考虑图纸所示施工要求等一切费用；

6、工程量清单应与招标文件、招标项目图纸等文件结合起来查阅与理解。工程量清单中所描述的项目特征仅为招标人对该分部分项目工程特征的概述，而非是工程特征的全面描述，报价时必须按施工图纸及相关的国家规范的要求。

五、乙供材料主要品牌表
	1
	乳胶漆、无机涂料
	乙供
	多乐士、立邦、华润

	2
	水泥
	乙供
	海螺、江南、鹤林、中联

	3
	纸面石膏板及
轻钢龙骨
	乙供
	龙牌、杰科、可耐福

	4
	细木工板
	乙供
	兔宝宝、大王椰、莫干山

	5
	镀锌钢管及配件、焊接钢管
	乙供
	无锡湖光、浙江金洲、天津友发

	6
	电线电缆
	乙供
	远东、江南、宝胜

	7
	水阀类
	乙供
	上海标一、埃美柯、沪工

	8
	开关插座、接线盒、接线盒盖板
	乙供
	西门子、ABB、施耐德（确认系列）

	9
	桥架
	乙供
	华鹏电气、长江电气、南京常开

	10
	风口、风阀、消声器
	乙供
	江苏双富、德州亚太、宝钢空调

	11
	UPVC管、PVC管、PPR管、HDPE给水管管件、PE管
	乙供
	公元、联塑、中财

	12
	各类型钢、镀锌钢板
	乙供
	宝武、马钢、南钢、鞍钢

	13
	换气扇
	乙供
	松下、正野、绿岛风


